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Il presente documento costituisce il piano di manutenzione delle opere del Progetto Esecutivo relativo

agli interventi finalizzati alla creazione di un'area umida funzionale alla conservazione a lungo termine del

Pelobate fosco insubrico. Gli interventi si collocano nel comune di Cameri, all'interno del Parco del Ticino
Piemontese ed alla ZSC IT1150001 "Valle del Ticino".

Tali interventi si inseriscono all'interno del progetto LIFE19-NAT/IT/000883 "Insubricus" che coinvolge

diverse altre aree naturali nell'area di diffusione del Pelobate fosco.

Il piano di manutenzione e riferito alle seguenti “parti” che costituiscono I'opera in progetto:

1.

Realizzazione di rilevato arginale e risezionatura canali

2. Adeguamento del manufatto di regolazione mediante la posa di una paratoia basculante

Nelle pagine seguenti si illustrano, per ogni tipologia di intervento appena individuate, le operazioni

manutentive previste con indicate le attivita da svolgere e le relative tempistiche.

2 REALIZZAZIONE DI RILEVATO ARGINALE E RISEZIONATURA CANALI

Gli interventi di manutenzione in quest’area sono riconducibili essenzialmente allo sfalcio della

vegetazione invasiva e alle cure colturali delle talee che saranno messa a dimora lungo gli argini.

CoD.

ATTIVITA

FREQUENZA

OSSERVAZIONI

Sfalcio del cotico erboso e della
vegetazione invasiva

2 volte all’anno

Intervento da eseguire nell’area
circostante l'area umida dove deve
essere limitata la crescita di specie
arboree invasive.
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3 MANUFATTO DI REGOLAZIONE E SISTEMA DI SCARICO

La presenza di opere idrauliche (tubazioni e paratoia di regolazione) richiede una manutenzione periodica
e costante, per prevenire la rottura e il deterioramento precoce delle parti che costituiscono I'opera. In
particolare la paratoia deve essere periodicamente controllata ed ingrassata, verificando che compia la
corsa completa.

Anche il controllo e la pulizia degli scatolari devono essere effettuati periodicamente e con cura.

CcoD. ATTIVITA FREQUENZA OSSERVAZIONI
2.a Verifica della presenza di | Dopo ogni evento di | Sitratta di un intervento semplice che
materiale nella griglia ed | pioggia rilevante e | puo essere teoricamente inserito
eventuale pulizia della stessa comunque almeno 4 volte | nelle attivita di sorveglianza.
all'anno
2.b Verifica funzionamento organi | 2 volte all'anno Devono essere verificate le posizioni
meccanici di completa apertura e completa
chiusura della paratoia.
2.c Verifica delle funzionalita della 1 volta all'anno Da effettuare contestualmente alla
condotta di scarico (scatolare) verifica della funzionalita della
paratoia. Qualora si riscontrasse la
presenza di occlusioni nello scatolare
condotta, & necessario la rimozione
del materiale sedimentato.

4 MANUALE D’USO — OPERE DI REGOLAZIONE

A livello progettuale sono previsti dei livelli di massimo e minimi invaso regolati da un sistema di paratoia
manovrabili manualmente.

La regolazione al massimo livello & funzionale alla creazione di un’area umida allagata durante il periodo
riproduttivo e di sviluppo del Pelobate fosco insubrico.

Per tale motivo, al fine di garantire la presenza di acqua nel periodo richiesto, le paratoie dovranno
essere chiuse nel periodo compreso tra Marzo e Luglio salvo variabili in base all’andamento stagionale.

In relazione all’andamento stagionale ed alle attivita di monitoraggio le paratoie potranno essere riaperte
al raggiungimento del completo sviluppo dei giovani soggetti di Pelobate, indicativamente intorno alla
meta di Luglio

Nella riapertura delle paratoie si dovra procedere in maniera progressiva onde evitare un troppo rapido
svuotamento dell’area allagata con conseguenti possibili cedimenti arginali.

Le operazioni di riapertura seguiranno la seguente procedura

- Abbassamento della paratoia per step di 30 cm con cadenza settimanale (step 1 e 2)
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- Prima dell’'ultimo step di abbassamento della paratoia apertura dello scarico di fondo (step 3).

Complessivamente le operazioni di svuotamento comporteranno 4 interventi durante un periodo di tre
settimane.

Procedura 0 1
di
riapertura

2 3 4

Marzo 2022 Ing. Massimo Sartorelli
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