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LIFE19 NAT/IT/000883 Committente

Con il contrikuto dello strumento finanziario Life dell’ UE

PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS

“Urgent actions for long-term conservation of Pelobate fuscus insubricus in the distribution area”

AZIONE A4 - PIANIFICAZIONE ESECUTIVA AZIONI C3
PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

Al

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A L TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO

NEL SITO NATURA 2000 ZSC IT2020007 — PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE
REGIONE LOMBARDIA — COMUNI DI CASTELNUOVO BOZZENTE E APPIANO GENTILE (CO)

Supporto alla progettazione
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LOTTO 1, LAGHETTO DEL RUSUN - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo elaborato: Elaborato n®°

Planimetria generale degli interventi 06
Ns. Rif. Data: Scala: Formato:
21BP17 Marzo 2022 1:200 ISO Al
Y

DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Massimo SARTORELLI

Pozzo disperdente e manufatto di regolazione (100 x 100 x 400 cm)

Sagoma’geomembrana (28.5 x 24.5 m)

/Caposaldo quote: 356.30

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Beniamino Barenghi
Dott. For. Enrico Pozzi

Dott. Geol. Elena Nostani

LU

Via Repubblica n.1

21020 - Varano Borghi (VA) -IT
tel.: +39 0332.961097

fax: +39 0332.961162

www.bluprogetti.eu
info@bluprogetti.eu

Sistemazione del fronte di scavo
con il terreno proveniente dagli scavi

Pista temporanea di cantiere

Trasformazione
temporanea di bosco: 1200 mq

Trasformazione
temporanea di bosco: 100 mq
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Pozzetto discarico (560 x50 x 50 cm)
3
Riprofilatura del fondo 2
per favorire il drenaggio
delle acque di ruscellamento
verso lo stagno \
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BAULATURE ESISTENTI

Sbarra per limitare
|'accesso al cantiere

Pista di accesso al cantiere: 65 m

Trasformazione
permanente di bosco: 240 mq

Stagno impermeabilizzato: 450 mq

Area circostante lo stagno impermeabilizzato
ad allagamento stagionale: 1.450 mq

Trasformazione
permanente di bosco:
complessivamente 1.900 mq

Riprofilatura del fondo
e formazione di un canale che drena
verso lo stagno le acque raccolte dalle baulature
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LEGENDA

~—_—> Direzione di deflusso acque di ruscellamento

Stagno - area centrale impermeabilizzata

Stagno - area buffer non impermeabilizzata

Piste di canteire

Aree di ricostituzione del vecchio fronte di scavo con materiale di
riporto

O o Aree di trasformazione temporanea del bosco che saranno
o ripiantumate con alberi e arbusti
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