|NSUBRICUS

LIFE19 NAT/IT/000283

PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS

“Urgent actions for long-term conservation of Pelobate fuscus insubricus in the distribution area”

Committente Con il contributo dello strumento finanziario Life dell’ UE

AZIONE A4 - PIANIFICAZIONE ESECUTIVA AZIONI C3

PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO

NEL SITO NATURA 2000 ZSC 1T2020007 — PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE
REGIONE LOMBARDIA — COMUNI DI CASTELNUOVO BOZZENTE E APPIANO GENTILE (CO)

Co-financed by Partners

Ente 61 gestions delle aroe protette
ij metropolitana di Torino

e M:;mm
Parco
‘] Paleantologico
Astigianc

Pan:o a‘l'icmn m {:3

Aree protette
Po piemontese

s & f,ﬂﬁ

VL =

Supporto alla progettazione

g ELERDE

for wildlife & nature

e

(=

<

LOTTO 1, LAGHETTO DEL RUSUN - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo elaborato:

Elenco prezzi unitari

Elaborato n°

Timbro e firma:

Data:

Marzo 2022

Ns. Rif.

21BP17

Formato:

ISO A4

DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Massimo SARTORELLI

-

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Beniamino Barenghi
Dott. For. Enrico Pozzi

Dott. Geol. Elena Nostani

LU

Via Repubblica n. 1

21020 - Varano Borghi (VA) -IT
tel.: +39 0332.961097

fax: +39 0332.961162
www.bluprogetti.eu
info@bluprogetti.eu




pag. 2

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
1C.02.350.00 |superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
10.a euro (due/75) m? 2,75
Nr. 2 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme
1C.12.020.00 [UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione;
10.k compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200
-s=6,2
euro (quarantatre/81) m 43,81
Nr. 3 Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
1C.12.020.02 |industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti
50.b elettrici. Classe di rigidita anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De):- De 200 mm
euro (settantatre/10) cad 73,10
Nr. 4 Fomitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
1C.12.020.02 |industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti
70.b elettrici. Classe di rigidita anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De):- De 200 mm
euro (sessantaotto/10) cad 68,10
Nr. 5 Formitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
1C.12.610.00 | calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm
10.d (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
euro (sessantauno/20) cad 61,20
Nr. 6 idem c.s. ...- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400
1C.12.610.00 |euro (trecentosessantatre/21) cad 363,21
10.g
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 |raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120
20.1 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200
euro (duecentosettantasei/52) cad 276,52
Nr. 8 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
1C.22.020.00 |simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
10.b dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR -
UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
euro (quattro/24) kg 4,24
Nr. 9 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con lI'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
1C.22.080.00 |impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
30.a euro (sette/67) kg 7,67
Nr. 10 idem c.s. ...- in acciaio inox AISI 304
1C.22.080.00 |euro (diciotto/69) kg 18,69
30.c
Nr. 11 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 |euro (uno/03) kg 1,03
10.a
Nr. 12 Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto
1C.24.340.00 |acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 1/m? per una mano)
10.b euro (nove/72) m? 9,72
Nr. 13 Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose fino
1F.00.010.00 |ad una profondita di 1,50 m, compresa la rimozione e l'accumulo del materiale di risulta ai bordi dell'area interessata, escluso il
10 trasporto
euro (quarantadue/07) m? 42,07
Nr. 14 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
1F.00.020.00 |melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m?.
10.a Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione: -con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito
del cantiere.
euro (tre/75) m?3 3,75
Nr. 15 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di
1F.00.020.00 |piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili, con deposito
40 delle terre nell'ambito del cantiere
euro (due/76) m? 2,76
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Nr. 16 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto tra
1F.03.020.01 |retine a maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile, aventi resistenza a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli sfridi, le
30.c sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: -biostuoia in fibra di cocco

euro (sei/97) mq 6,97
Nr. 17 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della
1S.00.010.00 |Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le
10 interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti

dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per

gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita

standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono

essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a

ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto 1’utile d’impresa. Da riconoscere

per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

euro (quarantaquattro/31) cad 44,31
Nr. 18 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a
1U.06.530.01|45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei
00 materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

euro (cinquantadue/78) 100 m? 52,78
Nr. 19 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di
M15009.a  |acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di

struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli

sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in

piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla

legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e

interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno;

costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

euro (sessantaotto/32) cad 68,32
Nr. 20 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
M15012 euro (seicentodiciotto/33) cad 618,33
Nr. 21 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
M15016 in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento

rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

euro (centotrenta/00) cad 130,00
Nr. 22 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
M15017.a  |elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo

delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

euro (uno/15) m 1,15
Nr. 23 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
M15027.c  |utilizzo mensile: 500 x 330 mm

euro (zero/42) cad 0,42
Nr. 24 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/
M15035.f 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm

euro (zero/89) cad 0,89
Nr. 25 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
M15038.a  |diametro del palo pari a 60 mm: altezza 2 m

euro (zero/50) cad 0,50
Nr. 26 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione
M15040.b euro (zero/98) cad 0,98
Nr. 27 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione
M15066.a |60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg

euro (zero/85) cad 0,85
Nr. 28 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/
M15200.b  |94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni

44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

euro (due/71) cad 2,71
Nr. 29 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs
M15201.b  |626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: armadietti,

dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
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euro (tre/62) cad 3,62
Nr. 30 Dotazione di emergenza dotata di marchio di conformita CE ai sensi del Dlgs 475/92 costo di utilizzo mensile
M15205 euro (undici/46) cad 11,46
Nr. 31 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 |euro (trentaquattro/83) ora 34,83
010
Nr. 32 Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma
MU.10.020.0 [UNI EN 1074/2001 e UNIEN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.
010.d Diametro interno nominale (DN): - DN 200

euro (quattrocentocinquanta/92) cad 450,92
Nr. 33 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con
NC.10.150.0 |operatore
010.b euro (sessantaotto/24) ora 68,24
Nr. 34 Apertura buche e messa a dimora - Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno non lavorato per
RL-PF19 interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale veggetale di cui al cod.
D.002.002.4 |C.8.6 dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambu.

euro (quattordici/03) cad 14,03
Nr. 35 Cippatrice, compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusi operatori. Parametri di riferimento: cippatrice
RL- fino alla misura diametro 18 cm del materiale da cippare
PF19_B.005 |euro (trentaotto/96) ora 38,96
Nr. 36 PALIFICATE - Realizzazione di palificata di sostegno (arcia) a una parete mista in pietrame e legname composta da correnti e
RL- traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro incastrati e fissati con chiodi,
PF19_M.003. |staffe e cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive /o arboree ad elevata capacita vegetativa e capaci di emettere
002.02 radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con apposito materiale arido ¢ drenante proveniente

anche dagli scavi: compreso lo scavo di fondazione, la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

euro (centoventiuno/94) mc 121,94
Nr. 37 Flangia in acciaio diametri vari
RL15_E2302 |euro (ventinove/89) cad 29,89
8.e_mod
Nr. 38 Formitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane
RP21_08.A2 |con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm, peso 25 kg circa
5.F30.115 euro (novantadue/24) cad 92,24
Nr. 39 Saldature ad estrusione tra geomembrana in HDPE e tubazione in HDPE
RP21 10.A0 |euro (centoquarantaotto/23) cad 148,23
1.A20.030
Nr. 40 Fornitura e posa di geomembrana impermeabile strutturata costituita da un’armatura tessuta interna in polietilene ad alta densita
RP21_10.A0 |(HDPE), laminata piu volte con strati di polietilene a bassa densita (LDPE). Il materiale ¢ stabilizzato contro I’azione dei raggi UV.
1A1020 Mo |11 prodotto utilizzato deve avere come minimo le seguenti caratteristiche: peso 700 gr/mgq, spessore 0.80 mm, resistenza a trazione
d 45 kN/m, resistenza alla punzonatura 7.0 kN, stabilizzazione ai raggi UV, dimensione massima pannello preconfezionato 30 x 30

m

euro (quindici/43) m? 15,43
Nr. 41 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6
RP21_10.A2. kN, compresa la cucitura dei lembi
A1040_mod |euro (cinque/12) m? 5,12
Nr. 42 Scavo di nuovo pozzo drenante, diametro del foro pari o superiore a 250 mm, con tubazione interna in PVC cieca/fessurata su tutta
W_01 la colonna, compresa la fornitura di materiale drenante nell'intercapedine esterna, lo spurgo con air lift fino a chiarificazione. Fino

a 30 metri di profondita. Costi fissi per trasporto attrezzature, allestimento cantiere, posizionamento della macchina perforatrice nel

sito indicato dalla DL, collegamento ad idrante pubblico per I’approvvigionamento idrico in fase di scavo.

euro (duemilaquattrocentocinquanta/00) a corpo 2°450,00
Nr. 43 Scavo di nuovo pozzo drenante, diametro del foro pari o superiore a 250 mm, con tubazione interna in PVC cieca/fessurata su tutta
W_02 la colonna, compresa la fornitura di materiale drenante nell'intercapedine esterna, lo spurgo con air lift fino a chiarificazione. Costi

unitari per perforazione, fornitura e posa di tubazione in PVC diametro 7" (200 mm est.) nelle quantita cieco e fessurato come

richiesto dalla DL, compresivo di dreno siliceo classato e tappo bentonitico

euro (duecentoottantacinque/00) m 285,00

Varano Borghi, 14/03/2022

11 Tecnico

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate




	Cop All 18.pdf
	Sheets and Views
	018 EP





